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計畫概述

教育部國民及學前教育署補助「國
立高級中等學校老舊危險電力系統
改善計畫」，總經費1000萬元。

改善地點：行政大樓頂、機械二館
2F及群英樓頂等3處高壓變電站。

施工期間：112年2月至7月。





改善必要性

行政大樓、機械二館及群英樓之設
備使用年限達20-30年以上，老舊
且容量配置不符需求。

全校最高需量約503KVA，而變壓
器容量達2900KVA，故須降低容
量、提升效率。

採用高效非晶質變壓器，以提高運
轉效率與節能效果。



行政大樓改善方式

原有變壓器：11.4KV/220V 及
11.4KV/190-110V。容量分別為
600KVA及300KVA。

改善後採用高效非晶質變壓器且
容量分別降至400KVA及200KVA
，並更新高壓配電系統以提升安
全與效率。



行政大樓高壓配電站改善前後單線圖

行政大樓原有2座高壓變壓器改善為高效非晶質變壓器



行政大樓高壓變電站改善前

行政大樓原有2座高壓變壓器為11.4KV/220V及11.4KV/190-110V



行政大樓高壓變電站改善後

行政大樓原有2座高壓變壓器改善為高效非晶質變壓器



機械二館與群英樓改善方式

機械二館2F及群英樓頂樓高壓變電
站全面改善。

機械二館高壓變電器採用高效非晶
質變壓器。

群英樓原高壓設備拆除，改為低壓
開關，作為機械二館高壓負載端，
使機械二館變壓器效能最佳化。



機械二館及群英樓高壓設備改善前後單線圖



機械二館2F高壓變電站 改善前



機械二館2F高壓變電站 改善後

機械二館2F高壓變電站改善為高效非晶質變壓器



群英樓高壓變電站改善後

群英樓原有高壓設備拆除，改為低壓設備開關，做為
機械二館高壓設備之負載端，使變壓器有最高之運轉
效率。



節能成果

112年7月竣工後，用電量較前一年同期明
顯下降，用電量由62,160度降至58,360度



節能成果(續)

為提升教學品質及良好學習環境，自112人
年9 月起，冷氣使用時間由16:00延長至
17:00。

若未延長冷氣開放時段，估計每月可節省約
3,500度電，每年約節能42,000度，節能約
6%(4.2萬度/71萬度)。



結語

本校老舊電力系統改善工程不僅
提升用電安全，也有能達到具體
效節能減碳之功用，為永續校園
建設奠定良好基礎。



感謝您的聆聽!

Thanks for your attentions!


